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TEST DE CIRCULARITÉ RUNDHEITSTEST CIRCULARITY TEST

  

Le test ballbar garantit une circularité de 5 µm en interpolation des axes. 
  

Der Ballbar-Test garantiert eine Rundlaufgenauigkeit von 5 µm 
bei Achsen interpollation.  
  

The ballbar test guarantees a circularity of 5 µm in interpolation of the axes. 
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Résultat des tests sur la machine
  

Testergebnis auf der Maschine
  

Test results on the machine

Elément analysé Type Tolérance (µm) Ecart (µm)
Cir palier A 1.00000 0.75907
Cir palier B 2.00000 0.98006
Cyl 5.00000 4.69404

Intervalle pol.: 0.10°
Diamètre de la bille de palpage: 3.0000 mm
Amplifi cation: 1
fi ltré: 15 opr 50% Gauss
F: 0.20 N

(1)palier_b_scan haut1_f
(2)palier_b_scan milieu1_f

(3)palier_b_scan bas1_f
(4)palier_a_scan haut1_f

(5)palier_a_scan milieu1_f
(6)palier_a_scan bas1_f
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Z

9.6 mm

1.00 µm
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OPTION SOFT ET ACCESSOIRES SOFT-OPTION UND ZUBEHÖR SOFT OPTION AND ACCESSORIES

SERVO LEARNING OSCILLATION  
(BRISE COPEAUX)

La fonction Servo Learning Oscillation vous permet 
d’effectuer un usinage par oscillation dans les appli-
cations de tournage. Cette fonction permet à l’outil 
d’osciller dans le sens de l’usinage. L’application de la 
commande Servo Learning permet de réaliser cette 
opération sans compromettre la précision.

L’outil oscillant produit de petits copeaux et évite l’en-
chevêtrement de gros copeaux tordus sur l’outil ou 
la pièce. Comme il n’est pas nécessaire d’enlever les 
copeaux de l’outil ou de la pièce, les temps d’arrêt sont 
réduits au minimum. L’élimination des copeaux est 
également simplifiée.

SERVO LEARNING OSCILLATION 
(SPÄNEBRECHER)

Servo Learning Oscillation ermöglicht Ihnen das Oszilla
tionsschneiden bei Drehanwendungen. Die Funktion lässt 
das Werkzeug entlang der Schnittrichtung oszillieren. 

Durch den Einsatz von Servo Learning Control wird dies 
ohne Beeinträchtigung der Genauigkeit erreicht.

Das oszillierende Werkzeug erzeugt kleine Späne und 
verhindert, dass sich große, verdrehte Späne am Werk-
zeug oder Werkstück festsetzen. Da die Späne nicht vom 
Werkzeug oder Werkstück abgewickelt werden müssen, 
werden die Ausfallzeiten minimiert. Auch die Entsor-
gung der Späne wird vereinfacht.

  

SERVO LEARNING OSCILLATION  
(CHIP BREAKER)

Servo Learning Oscillation allows you perform oscillation 
cutting in turning applications. The function lets the 
tool oscillate along the cutting direction. By applying 
Servo Learning Control, this is done without compro-
mising accuracy. 

The oscillating tool produces small chips and avoids 
entanglement of large, twisted chips to the tool or 
workpiece. As you do not have to unwind the chips from 
the tool or workpiece, downtime is minimized. The dis-
posal of the chips is simplified as well.

Tour de haute précision et de production 
Hochpräzisions-Produktions-Drehmaschine 
High precision and production lathe

632-Y 642-Y
10

Avec SLO – Mit SLO – With SLO Sans SLO – Ohne SLO – Without SLO



OPTION SOFT ET ACCESSOIRES SOFT-OPTION UND ZUBEHÖR SOFT OPTION AND ACCESSORIES

MANUAL GUIDE I

Manual Guide i est un logiciel puissant pour la pro-
grammation en atelier ; il fournit à l’opérateur de la 
machine des capacités conviviales et puissantes pour 
faire fonctionner une machine. Manual Guide i prend 
en charge les applications de tournage, de fraisage 
et d’usinage composé et peut être utilisé sur des 
machines simples comme sur des processus d’usinage 
très avancés.

MANUAL GUIDE I
 

Manual Guide i ist eine leistungsstarke Software für 
die Werkstattprogrammierung; sie bietet dem Maschi-
nenbediener benutzerfreundliche und leistungsstarke 

Funktionen zur Bedienung einer Maschine. Manual 
Guide i unterstützt die Anwendungen Drehen, Fräsen 
und Verbundbearbeitung und kann sowohl auf ein-
fachen Maschinen als auch auf sehr fortschrittlichen 
Bearbeitungsprozessen eingesetzt werden.

MANUAL GUIDE I

Manual Guide i is a powerful software for shop floor 
programming; it provides machine operator with 
user friendly and powerful capabilities to operate a 
machine. Manual Guide i supports turning, milling 
and compound machining applications and can be 
used on simple machine as well as on very advanced 
machining process. 
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OPTION SOFT ET ACCESSOIRES SOFT-OPTION UND ZUBEHÖR SOFT OPTION AND ACCESSORIES

Interface robot disponible  
sur la CN
	 

Roboter-Schnittstelle  
auf dem CN Verfügbar
	 

Robot Interface  
available on the CN

Tour de haute précision et de production 
Hochpräzisions-Produktions-Drehmaschine 
High precision and production lathe

632-Y 642-Y
12

POWER SKIVING

Les outils de Power skiving, bientôt 
disponibles, permettent d’usiner 
des dentures sur les pièces en une 
seule opération afin de réduire le 
temps de production.
	 

Mit Power-Skiving-Werkzeugen, 
bald verfügbar, können Verzah
nungen auf Teilen in einem 
einzigen Arbeitsgang bearbeitet 
werden, um die Produktionszeit  
zu verkürzen.
	 

Power skiving tools, soon availa-
ble, allow the machining of gear 
on parts in a single operation  
to reduce production time.



OPTION SOFT ET ACCESSOIRES SOFT-OPTION UND ZUBEHÖR SOFT OPTION AND ACCESSORIES
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Convoyeur à copeaux à tapis
  

Teppichspäneförderer 
  

Carpet chip conveyor

Système anti-incendie
  

Feuerlöschanlage
  

Fire extinguishing system

Diverses variantes d’arrosage
  

Verschiedene Kühlmittel
  

Various coolant systems

Ravitailleur, 
barre courte ou long
  

Stangenladesysteme, 
kurze oder lange Pinne.  
  

Bar feeder, short 
or long bar lenght

Purifi cateur d’air
  

Luftreiniger
  

Air cleaner



CAPACITÉS ARBEITSBEREICHE CAPACITIES

Diamètre maximum de tournage Maximaler Drehdurchmesser Maximal turning diameter 270 mm 270 mm
Longueur maximale de tournage Maximale Drehlänge Maximal turning length 350 mm 350 mm
Distance max entre-pointe Max Distanz zwischen den Spitzen Max distance between centers 320 mm 320 mm
Distance max entre nez de broches Max. Abstand zwischen den Spindelnasen Max. distance between spindle noses 520 mm 490 mm

BROCHE SPINDEL SPINDLE

Nez de broche ISO Spindelnase ISO ISO spindle nose A2-4 A2-5
Vitesse de broche Spindeldrehzahl Spindle speed 0-6’000 min-1 0-5’000 min-1

Moteur avec axe C Motor mit C-Achse Motor with C axis Déporté Déporté
Puissance continu / intermittent Leistung Dauer- / Unterbrochen Power continuous / intermittent 7.5 / 15 kW 7.5 / 15 kW
Couple continu / int. Drehmoment Dauer- / Unterbrochen Continuous / intermittent torque 40 / 110 Nm 55 / 145 Nm
Incrément programmable, axe C Programmierbarer Wegschritt, C-Achse Programmable increment, C-axis 0.0001° 0.0001°
Passage de barre maximum Maximaler Stangendurchlass Maximum throughbore 32 mm 42 mm
Force axiale de serrage réglable S1 
hydraulique 

Regulierbar axiale Spannkraft S1
Hydraulik

Adjustable axial clamping force S1 
hydraulic

0.3 - 5 [bar]
60 - 1000 [daN]

0.3 - 5 [bar]
150 - 2500 [daN]

CONTRE-BROCHE (OPTION) GEGEN-SPINDEL (OPTIONEN) COUNTER-SPINDLE (OPTION)

Nez de broche ISO Spindelnase ISO ISO spindle nose A2-4 A2-4
Vitesse de broche Spindeldrehzahl Spindle speed 5’000 min-1 5’000 min-1

Moteur avec axe C Motor mit C-Achse Motor with C axis Déporté Déporté
Puissance continu/intermittent Leistung Dauer- /Unterbrochen Power continuous/intermittent 1 kW / 3.7 kW 1 kW / 3.7 kW
Couple continu/intermittent Drehmoment Dauer- /Unterbrochen Torque continuous/intermittent 13 Nm / 45 Nm 13 Nm / 45 Nm
Incrément programmable, axe C Programmierbarer Wegschritt, C-Achse Programmable increment, C-axis 0.0001° 0.0001°
Passage de barre maximum Maximaler Stangendurchlass Maximum throughbore 32 mm 32 mm
Force axiale de serrage réglable S3 
pneumatique

Regulierbar axiale Spannkraft  S3
Pneumatisch

Adjustable axial clamping force S3 
pneumatic

0.3 - 5 [bar]
45 - 750 [daN]

0.3 - 5 [bar]
45 - 750 [daN]

TOURELLE REVOLVER TURRET
Fixation des outils Werkzeug-Befestigung Tool holder VDI 30 TRIFIX Radial VDI 30 TRIFIX Radial
Nombre de porte-outils (tous entraînés) Anzahl Werkzeugstationen (alle angetrieben) Number of tool stations (all driven) 12 12
Section maximale des outils Größter Schaftquerschnitt der Werkzeuge Maximum tool size 20 x 20 mm 20 x 20 mm
Puissance continu/intermittent Leistung Dauer- /Unterbrochen Power continuous/intermittent 4.6 kW / 8.8 kW 4.6 kW / 8.8 kW
Couple des outils tournants, S2 Drehmoment der angetriebene Werkzeuge, S2 Torque of the rotating tools, S2 11 - 21 Nm 11 - 21 Nm
Vitesse max outils tournants Max Drehzahl angetriebene Werkzeuge Max speed driven tools 12’000 min-1 12’000 min-1

Temps d’indexage 1 pos. Schaltzeit 1 Pos. Indexing time 1 pos. < 0.5 s < 0.5 s
Arrosage intégré et indexage dans 
les 2 sens de rotation

Integrierte Kühlmittelzufuhr und 
Indexierung in beiden Richtungen

Integrated cooling and indexing 
in both direction

 

COULISSE TOURELLE REVOLVER-SCHLITTEN TURRET SLIDE
Course transversale (diamètre), axe X Querweg (Durchmesser), X-Achse Transverse stroke (diameter), X-axis 320 mm 320 mm
Incrément programmable,
axe X (diamètre)

Programmierbarer Wegschritt,
X-Achse (Durchmesser)

Programmable increment,
X-axis (diameter) 0.0001 mm 0.0001 mm

Course longitudinale, axe Z Längsweg, Z-Achse Longitudinal stroke, Z-axis 350 mm 350 mm
Incrément programmable, axe Z Programmierbarer Wegschritt, Z-Achse Programmable increment, Z-axis 0.0001 mm 0.0001 mm
Course longitudinale, axe Y Längsweg, Y-Achse Longitudinal stroke, Y-axis +/- 27 mm +/- 27 mm
Incrément programmable, axe Y Programmierbarer Wegschritt, Y-Achse Programmable increment, Y-axis 0.0001 mm 0.0001 mm
Avances rapides, axes X, Y et Z Eilgänge, X-, Y- und Z-Achsen Rapid feed, X-, Y- and Z-axes 20 m/min max 20 m/min max

COULISSE CONTRE-BROCHE / 
CONTRE-POINTE (OPTION)

SCHLITTEN GEGENSPINDEL / REITSTOCK 
(OPTIONEN)

SLIDE COUNTER-SPINDLE / TAILSTOCK 
(OPTION)

Cône du fourreau de la broche Aufnahme Konus der Pinole Spindle taper MORSE 3 MORSE 3
Course E Verfahrweg E Stroke E 350 mm 350 mm
Course Xt (diamètre) Verfahrweg Xt (Durchmesser) Stroke Xt (diameter) 190 mm 190 mm
Avances rapides, axes E / Xt Eilgänge, E / Xt-Achsen Rapid feed E / Xt-axes 20 m/min max 20 m/min max
Incrément programmable, axe E / Xt Programmierbarer Wegschritt, E / Xt-Achse Programmable increment, E / Xt-axis 0.0001 mm 0.0001 mm

TOURELLE 2 (OPTION) REVOLVER 2 (OPTIONEN) TURRET 2 (OPTION)
Fixation des outils Werkzeug-Befestigung Tool holder VDI 16 Axial VDI 16 Axial
Nombre de porte-outils Anzahl Werkzeugstationen Number of tool stations 12 12
Nombre de porte-outils (tous entraînés) Anzahl Werkzeugstationen (alle angetrieben) Number of tool stations (all driven) 6 (DIN 5480) 6 (DIN 5480)

Section maximale des outils Größter Schaftquerschnitt der Werkzeuge Maximum tool size 12 x 12 mm 12 x 12 mm

Vitesse max outils tournants, S2 Max Drehzahl angetriebene Werkzeuge, S2 Max speed driven tools, S2 6’000 rpm 6’000 rpm
Puissance continu/intermittent Leistung Dauer- /Unterbrochen Power continuous/intermittent 1.0 / 3.1 kW 1.0 / 3.1 kW
Couple continu / intermittent Leistung Dauer- /Unterbrochen Power continuous/intermittent 3 / 7,5 Nm 3 / 7,5 Nm

Temps d’indexage 1 pos. Schaltzeit 1 Pos. Indexing time 1 pos. < 0.5 s < 0.5 s
Arrosage intégré et indexage dans les 
2 sens

Integrierte Kühlmittelzufuhr und 
Indexierung in beiden Richtungen

Integrated cooling and indexing 
in both direction

 

RÉSERVOIR DE LIQUIDE DE COUPE KÜHLMITTEL TANK TANK WITH COOLANT
Capacité du réservoir Fassungsvermögen des Tanks Tank capacity 80 l 80 l
Pression de la pompe d’arrosage Druck der Bewässerung Pumpe Pressure of watering pump 83l / min @ 2.4 bar 83l / min @ 2.4 bar

ENCOMBREMENT ET POIDS ABMESSUNGEN UND GEWICHT DIMENSIONS AND WEIGHT
Poids net approximatif de la machine Ungefähres Nettogewicht der Maschine Approximate net weight of the machine 2’800 Kg 2’800 Kg
Dimensions L x P x H Maschinenabmessungen L x T x H Overall dimensions L x D x H 1720 x 1680 x 1900 [mm] 1720 x 1680 x 1900 [mm]

642-Y632-Y 

Tour de haute précision et de production
Hochpräzisions-Produktions-Drehmaschine
High precision and production lathe

632-Y 642-Y
14

DONNÉES TECHNIQUES TECHNISCHE HAUPTDATEN TECHNICAL DATA



PRÉSENCE INTERNATIONALE WELTWEITE PRÄSENZ INTERNATIONAL PRESENCE
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Nos clients sont actifs dans des domaines d’application 
très variés : horlogerie, optique, micromécanique, aéro-
nautique, médical – dentaire, défense, énergie, moteurs 
(électriques + thermiques), formation et sous-traitance. 
Schaublin Machines SA est présent dans le monde entier 
par des agents et des représentants dans plusieurs pays. 
Chacun de ces partenaires est encouragé à participer, 
avec notre support, à des salons et des expositions dans 
sa région.

	

Our customers are active in a wide variety of fields: 
watchmaking, optics, micromechanics, aeronautics, 
medical - dental, defence, energy, motors (electric 
+ thermal), training and subcontracting. Schaublin 
Machines SA has a worldwide presence through agents 
and representatives in several countries. Each of 
these partners is encouraged to participate, with our 
support, in trade fairs and exhibitions in their region. 

	

Unsere Kunden sind in den unterschiedlichsten Anwen-
dungsbereichen tätig: Uhrenindustrie, Optik, Mikrome-
chanik, Luftfahrt, Medizin - Zahnmedizin, Verteidigung, 
Energie, Motoren (elektrisch + thermisch), Ausbildung 
und Zulieferer. Schaublin Machines SA ist weltweit 
durch Agenten und Vertreter in mehreren Ländern ver-
treten. Jeder dieser Partner wird ermutigt, mit unserer 
Unterstützung an Messen und Ausstellungen in seiner 
Region teilzunehmen.
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NOS PRODUITS UNSERE PRODUKTE OUR PRODUCTS

TOURNAGE/FRAISAGE DREHEN/FRÄSEN TURNING/MILLING
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Votre partenaire / Ihr Partner / Your partner

632 - Y
Tours de haute précision et de production
Hochpräzisions-Produktions-Drehcenter
High precision and production turning center

842 / 860
Tours de haute précision et de production
Hochpräzisions-Produktions-Drehcenter
High precision and production turning center

Révision /Retrofi t
Überholung /Retrofi t
Overhauling / Retrofi t

S19-15V
Transfert rotatives CNC
Rundtakt-Transfermaschinen 
CNC rotary transfer machines

Rue Nomlieutant 1 | 2735 Bévilard, Switzerland 
T +41 32 491 67 00 | sales@smsa.ch | www.smsa.ch

Solution d’automatisation 
Automatisierungslösung 
Automation solution

942 / 965
Tours de haute précision et de production
Hochpräzisions-Produktions-Drehcenter
High precision and production turning center

Swiss.Precise.Timeless

225-CNC
Tour CNC de haute précision
CNC Hochpräzisions-Drehmaschine
High Precision CNC lathe

180-CCN
Tours CNC de haute précision
CNC Hochpräzisions-Drehmaschinen
High Precision CNC lathe

202 TG
Tournage dur et rectifi age 
Hartdrehen und Schleifen
Hard turning und grinding

125-CCN
Tours CNC de haute précision
CNC Hochpräzisions-Drehmaschinen
High Precision CNC lathe

102N-VM-CF
Tour conventionnel de haute précision
Konventionelle Hochpräzisions-Drehmaschine
High Precision conventional Lathe

70Mi-CF
Tours conventionnels de haute précision
Konventionelle Hochpräzisions-Drehbänke
High Precision conventional Lathes

102N-CF / 102Mi-CF
Tours conventionnels de haute précision
Konventionelle Hochpräzisions-Drehbänke
High Precision conventional Lathes

302
Tour CNC de haute précision
CNC Hochpräzisions-Drehmaschinen
High Precision CNC lathe


